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I. Einleitung 



Das elektronische VAQ-Meter ist ein Vielfachmessgerat mit 48 Messbereichei 
elnem ganzlich Integriertem Messverstarker mit FET-Eingang, einer Unearer 
Ohm-Ska la und einer kombinierten V-Q Eingangsbuchse. 

Die Anwendung eines Monoknopfs zur Bereichswahl, drei Drucktasten fur die 
Funktionen “ ; ^ ; Q die zugleich auch das Gerat etnschalten, ein "OFF 
Knopf sowie ein Knopf zur Kontrolle der beiden Batterien tragen zur beson- 
ders einfachen Bedienung des Gerates bei. 

Die hohe Eingangsimpedanz ermoglicht genaue Messungen von Schaltungen 
mif hoher Quel lenimpedanz , 

Das Gerat wird von 2 "Radio" 9 V Batterien gespeist. 

Auf Grund genannter Eigenschaften zusammen mit einer muhelos ablesbaren 
Spiegelskala und der automatischen Polaritatsanzeige besitzt das Gerat eine 
grosse Anzahl Verwendungsmogl ichkeiten auf den verschiedensten Gebieten, 
wie in Laboratorien, Fernseh- und Rundfunkgerat Reparatur Werkstatten, 
Unterricht und Industrie. 
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II. Technische Daten 



E igenschaften aosgedruckt in Zahlwerten mif Angabe der Toleranzen werden 
von uns garontiert. Werte ohne Toleronzongobe beziehen sicb auf ein Durch- 
sennit tsgerat und dienen nur zur Information. 



IM- ME S SB ERE 1C HE 



11-1 . 1. GIeich- und Wechselspon nungen 

Messbereich 5 mV . . . 1000 V 

9 Bereiche 

100 mV; 300 mV; 1 V; 3 V; 10 V; 30 V; 100 V 
300 V und 1000 V (Skqlenendwert) 

EmpfindJichkeit 5 m y 



Fehlergrenze (Skalenendwert) 



Eingangsimpedanz 



Ueberfastungsgre nze 

Prufspannung bezogen auf 
Testplatte 



100 mV ... 


1000 V— ±2% 


100 mV ... 


300 V^ 10 Hz - 30 kHz + 3% 




30 kHz- 50 kHz ± 5% 


1000 V^ 


10 Hz - 100 Hz ±3% 




100 Hz - 10 kHz +10% 


100 mV 


20 MQ//30 pF 


300 mV 


12 MQ//45 P F 



1 V 10*5 MQ//52 P F 

3 V* „ 1000 V 10 MQ//55 pF 



Max. 2000 V (Alle Bereiche) 



3 kV /x/ 



H"1 »2 .Gleich- und Wechselstrome 
Messbereich 



50 nA . . . 1 A 
12 Bereiche 

1 pA; 3 pA; 10pA; 30 p A; 100 pA; 300 pA; 

1 mA; 3 mA; 10 mA; 30 mA; 100 mA; en 1 A 
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Empfindlichkeft 

Fehlergrenze 

Spannungsabfal I 

Frequenzbereich 

Sicherung 

II- 1 .3. Widerstande 
Messbe re i ch 

Hmpfindlichkeif 

Fehlergrenze 

Messspannung 

(Skalenendwert) 

Skaleneintef lung 

Sicherung 



50 nA 

1 pA . . . 1 A — ± 2% 

I pA • . . 1 A f\j + 3% 

1 p A ... 100 mA ^ 1 00 mV 
1 A . . . £ 250 mV 

1 pA ...lOOpA 10 Hz -70 Hz 
300 pA . . . 30 mA 10 Hz -30 kHz 

100 mA... 1 A 10 Hz- 2 kHz 

Glasrohrsicherung 2 A 



5Q ... 10 MQ 
6 fiereiche 

1 00 Q, 1 kQ; 10 kQ; 100 kQ; 1 MQ; und 10 MQ 
5 Q 

± 3% 

(skalenendwert) 

100 mV in den Bereichen 100 Q; lOkQ und 1 MQ 
1 V in den Bereichen 1 kQ; lOOkQ und 10MQ 
Linear 

Glasrohrsicherung 125 mA 
maximal zulassige Spannung 220 V 



H-2. ALLGEMEIN 

Tempe ra t u rbe re i ch 
Metersystem 

Speisung 

BaHerien 

Lebensdauer der Batferien 

Abmessungen 

Gewicht 



0 - 55 °C 



Spannband 50 pA 
Polaritatsindikator 






+ und - 9 V 

Batteriekontrolle mogllch 



2 x 9 V (z.B. Philips 6 F 22 TR) 
1 000 Stunden 



1 85 x 1 50 x 80 mm 



ca. 800 gr. 
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111. Zubehor 



lll-l. IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN 

- Messschnur PM 9260 

- 2 Glasrohrsicherungen 2 A 

- 2 Glasrohrsicherungen 125 mA 

- Gebrauchsanleitung 

•m 

1 1 1-2 * ZUSAETZLICH LIEFER BA R 



111-2*1 ,ZweIfach-Abschwacher PM 9262 
Eingangswiderstand 10 MQ 
Hochsirleistung 1 W 
Max* Betriebsspannung 1700 V 



MI-2, 2 , Shunt PM 9244 

Messbereich 
Au sgo ngsspan nu ng 
FehlergrenEe 
lelstungsaufnahme 
Abmessungen 



10 A und 31 , 6 A (max, 1 kHz) 
1 00 mV 
± 1% 

max. 3, 16 W 

Hohe 55 mm 
Lange 1 40 mm 
Breite 65 mm 
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II 1-2,3. Stromwondler PM 9245 
Messbereich 
Uebersefzungsverhbltnis 
Fehlergrenze 
Freque nzbe reich 
Sekundarspannungs Abfall 
Max. Spannung gegen Erde 
Max, Luftspatf 



1 0 A . . , 1 00 A 

1000 X (100 A = 100 mA) 

± 3% 

45 Hz ... 1 kHz 
< 200 mV 
400 Vr^ 

0*05 mm 



II 1-2, 4, Hochspannungsmesskopf PM 9246 
Max. Spannung 
Abschwdchung 
E ingangsimpedanz 
Fehlergrenze 



30 kV 

1000 x 



600 MO + 5% 



± 3% 



■ * 

111-2*5, Bereltschaft-stasche PM 9273 



% 



t 



* 



F 
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IV. Vorbereitungen 



IV- 1. SPEISUNG 

Zur Speisung des Gerats werden zwei 9 V Batterien verwendet, die im Batte- 
riefach untergebracht werden. Empfohlener Typ 6 F 22 TR. Das Batteriefach 
wtrd zugangl rch indem man minels eines Schraubenziehers den Batteriedeckel 

an der Riickseite des Gerates (siehe Abb. 2 Seite 44 ) entfernt. 



IV— 2. NULLPUNKTEINSTELLUNG (Abb. 1 Seite 43 ) 

- Bei ausgeschaltetem Gerat den Zeiger mittels der Korrekturschraube ober- 
halb des Monoknopfs auf "0" stellen. 

- Taste " — " drucken 



- Mittels Potentiometer "0" den Polaritatsindikator auf die Mitte des Wech- 
selspannungszeichen einstellen. I _ L j 



IV-3. BATTER IEKONTROLLE (Abb, 1 Seite 43 ) 

- Taste "BATT" drlicken 

- Zeigerausschlag muss im Bereich "BATT" liegen (unterste Skala). Die obere 
Skala zeigt den mittleren Wert der Batteriespannung in Volt an. Eine 
Spannungsdifferenz > 3 V zwischen den beiden Batterien gibt auch die In- 
dikation dass die Batterien leer sind. 

- N'btigenfails Batterien ersetzen. 



IV-4. KALIBRIERUNG (Abb. 3 Seite 44) 

- Batteriedeckel entfernen 

- BU 4 mit "V-Q" Eingang verbinden 

- Monoknopf auf 1 V stellen 

- Taste " — " drucken 

- Mittels Potentiometer "CAL 11 den Zeigerausschlag auf 100 llnterteilungen 
einstellen. 

Bemerkung: Kalibrierung ist nur notwendig, wenn die Batterien ausgewechselt 

we rde n . 
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V. Messungen 



V-l. GLEICH- UND WECHSELSPANNUNGEN 



- Taste " — " oder " ^ " drucken 

- Monoknopf auf den hochsten Messbereich stellen 

-Die Messspannung an die 8uchsen "V-Q" and "0" anschliessen 
Rlchtigen Messbereich mit Hilfe des Monoknopfs wahlen 

- Polaritat von Gleichspannungen (Buchse "V-fi" in Bezug auf Buchse "0") 
siehe indikotor. 



Anmerkung: 



1. Mit Hochspannungsmesskopf PM 9246 lassen sich Gleichspannungen liber 
1 kV bis zu 30 kV messen, 

Der Impedanz-S cba I ter des PM 9246 soil auf den Bereich 10 MQ gestellt 
werden. 



2- Mit Zweifach-Abschw"acher PM 9262 lassen sich 
HF Storung messen. 



Gleichspannungen mit 



V-2. GLEICH- UND WECH5ELSTROEME 



- Taste " — " oder " " drucken 

- Monoknopf auf hochsten Bereich stellen 

- Den zu messenden Strom on die Buehsen "A" und "0" anschliessen 

- Mit Hilfe des Monoknopfs den richtigen Messbereich wahlen 

- Polaritat von Gleichstrbmen (Buchse “A" in Bezug auf Buchse ”0") siehe 
Inaikator. 

Anmerkung ? 

1. Mit Stromwandler PM 9245 lassen sich Wechselstrome uber 1 A bis zu 
100 A messen, 

2. Mit Nebensschluss PM 9244 lassen sich Gleichstrbme bis 10 A oder 31.6 A 
messen. 
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V-3. WIDERSTAENDE 

- Taste "O" drucken 

- Zu messenden Widerstand an dfe Buchsen "V-Q" und "0" anschliessen 

- Mit Hilfe des Monoknopfs den richtigen Messbereich wahlen 
Anmerkung: 

Es ist darauf zu achten dass Widerstande spannungslos gemessen werden. 



V-4. DIODENMESSUNGEN 

- Knopf "fi" drlicken 

- " Ikfit" Bereichwahlen 

- Die diode, gemass nachstehender Tabelle, an die "V - Q und die O 
Buchse anschliessen 




V-5. SICHERUNG 

Die Schaltung ist gegen Spannungsuberlastung bis zu 2 kV gesicbert. Die 
Strombereiche sind durch eine Glasrohrsicherung von 2 A gesi chert. Die 
Widerstandsbereiche sind durch eine Glasrohrsicherung von 125 mA gesichert. 
Durch Entfernung des Batteriedeckels sind diese Sicherungen zuganglich. 
Hinter dem Batteriedeckel befinden sich Ersatzsicherungen (2 fur jeden Wert). 



V-6. AUSSCHALTEN 

Durch den roten Knopf "OFF" zu drucken wird das Gerdt ausgeschaltet. Da- 
durch befinden sich auch alle ubrigen Druckknopfe In Ruhestand. 
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ME1 




*1 * 

I# - 



PM 2503 electronic VAft meter 






BUI 

BU2 



BU3 




v-n 



30pA 


300 V 


IGpA 


100V 


3pA 


30V 


Ip A 


10V 




3 V 




IV 


300mV 




100 mV 



1 kV 100 p A 

300 p A 
100 0 1mA 
1 kfl 3mA 
10 kfj 10mA 
100k0 30mA 
1 IVin 100mA 
10 MO 1 A 






SK101 



ST 925 



ME 2 



SKI 



Fig- 1 
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Fig. 2 




Fig. 3 
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Subject to alteration without notice. 

II 

Anderungen vorbehalten. 

Sujet 6 modification sans avis pr£able 
Wijzigingen voorbehouden. 
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